Контрольна робота з радіоелектроніки №3

Білет № 1
	


	1.  Для частотної дискримінації застосовується коливний контур з резонансною частотою 

 та добротністю 

. Параметри ЧМ сигналу: несуча частота 

, девіація частоти

. Чому дорівнюватиме глибина амплітудної модуляції на виході дискримінатора?




2. Прохідна характеристика біполярного транзистора апроксимується законом 

, де 

До бази прикладена постійна напруга 

, низькочастотна модулююча напруга з амплітудою 

і високочастотна напруга. Якою буде глибина амплітудної модуляції 

 високочастотної компоненти колекторного струму?
Білет № 2
	


	1. Коливний контур навантажено діодом Д з послідовно увімкненим опором 

. Параметри контуру : 

 . 

     Чому дорівнюватиме добротність навантаженого контуру, якщо 

?


2.  В підсилювачі в околі робочої точки транзистора прохідна характеристика апроксимується поліномом 








де 

.  Напруга 

,де 


Визначити коефіцієнт нелінійних спотворень підсилювача. 
Білет № 3

1.ПВЧ приймача прямого підсилення  являє собою однокаскадний резонансний підсилювач (намалюйте схему). Частота сприйманого сигналу 

, смуга відтворюваних приймачем частот (на рівні 0.71 від резонансної ) складає 

. Яким буде ослаблення по сусідньому каналу, віддаленому на 

від резонансної частоти ПВЧ?

	


	2. Визначте амплітуду другої гармоніки напруги на виході схеми, якщо частота вхідного сигналу 

, його амплітуда 

 Параметри контуру : 

добротність 

 Кривина прохідної характеристики  в околі робочої точки 

. Параметр 

 можна вважати рівним нулю.


Білет № 4
1.  В автогенераторі варікап підключено паралельно контуру з 

 та 

 (намалювати схему). Якщо на варікап подати гармонічну модулюючу  НЧ напругу  з частотою у f=2 кГц, його ємність змінюється від 20 до 10 пФ. В яких межах змінюється  генерована частота ?  Чому дорівнюватиме індекс одержуваної частотної модуляції?

2.  У скільки разів зменшиться глибина модуляції амплітудно - модульованого сигналу при проходженні через двохкаскадний резонансний підсилювач?  Несуча частота сигналу співпадає з резонансною частотою контурів підсилювача, що дорівнює 

модуляція здійснюється НЧ сигналом з частотою 

. 

     Добротність контурів 


                                        Білет № 5
1.  Що таке дзеркальний канал у супергетеродинному приймачі?  Яким буде послаблення по дзеркальному каналу, якщо як преселектор використовується одиночний контур з добротністю

. Приймається радіостанція, що працює на частоті 

, проміжна частота приймача 

 .

	


	2. Поясніть принци дії даного 

- автогенератора. Чи може він самозбудитися? Якщо так, то на якій частоті? Дані схеми : 




Білет № 6
1.  У симетричному мультивібраторі (намалюйте схему) 

 Знайдіть період роботи мультивібратора. Чи виконується умова перезарядки ємностей? Поясніть фізичний зміст цієї умови. 


	


	2.  Діодний детектор детектує амплітудно - моульований сигнал з несучою частотою 

 та частотою модуляції

. 

      Оцініть потрібну величину ємності 

, якщо опір     

. Обгрунтуйте цей вибір. 


Білет № 7
1.  Приймач прямого підсилення перестроюється у діапазоні довжин хвиль від 200 до 600 м.  Йог ПВЧ складається з трьох резонансних підсилювальних каскадів на польових транзисторах. Перестроювання здійснюється зміною ємностей контурів.        У скільки разів  відрізнятимуться коефіцієнти підсилення розглядуваного підсилювача на кінцях діапазону? На якому кінці приймач матиме більшу чутливість?


Вказівка: Внутрішній опір транзисторів 

 можна вважати нескінченно великим;  активний опір контуру від частоти не залежить. 
	


	2.

В тригері

. Напруга насичення на колекторі відкритого транзистора 

. 

         Якої величини (у вольтах) має бути імпульс    запуску на базу закритого транзистора?


Білет № 8
	


	1. Визначити напругу другої гармоніки на виході схеми, якщо частота вхідного сигналу 

, цого амплітуда 

. Параметри контуру : 

, добротність 

. Кривина прохідної характеристики в околі робочої точки 

вихідна провідність транзистора 

. 


2.  ПВЧ приймача прямого підсилення являє собою однокаскадний резонансний підсилювач. Несуча частота сприйманого сигналу  

, смуга відтворюваних частот ( на рівні вище 0. 71 від резонансної) до 

. Яким буде послаблення по сусідньому каналу, віддаленому на 20 кГц від несучої частоти сприйманого сигналу?

Білет № 9
	


	1.  Частота  генерації автогенератора 

. Параметри контуру: 

. 

     Параметри польового транзистора :  +

;

    

. 

         Обчислити величини ємностей 

 та 

 необхідні для самозбудження генератора, а також величини 

та 

 дроселя. 


2.У автогенераторі на біполярному транзисторі прохідна характеристика апроксимується поліномом 








де 

. Еквівалентний опір контуру 

;

Вихідна провідність транзистора 

. Коефіцієнт зворотного зв’язку 

. 


Визначити усталену амплітуду напруги на коливному контурі. 
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