Іонізаційний манометр Н.Д.Моргуліса.
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Манометр Байарда-Альперта.
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Манометр Лафферті. Манометр Байярда-Альперта працює на принципі виникнення газового розряду. У манометрах з так званим “холодним катодом”, до яких він відноситься, є проблеми керування струмом розряду, що призводить до нестабільності роботи приладу.[image: 8_43.bmp]

	Ці проблеми вирішені у манометрі, запропонованому Лафферті. Для надійного запалювання газового розряду при низьких тисках було запропоновано включити до конструкції допоміжні нагрівальні елементи, що дозволило збільшити вимірюваний тиск.
	Манометр Лафферті складається із катоду із підігрівом, який знаходиться під потенціалом Землі, та циліндричного аноду під високим додатнім потенціалом. Електричне поле направлене радіально. Перпендикулярно до нього направлене магнітне поле (вздовж твірної циліндру). При збільшенні магнітного поля від нуля до деякого критичного значення струм електронів буде сталим. Вони будуть вилітати з катоду і потрапляти на анод з невеликим відхиленням від радіальності, дорогою іонізуючи невелику кількість молекул газу. Якщо поставити негативно заряджений колектор, іони спрямуються на нього.[image: 8_44.bmp]

	При деякому критичному значенні магнітного поля траєкторії електронів загинаються настільки, що вони не потрапляють на анод. Електронний струм різко зменшується, але через те, що збільшується шлях електронів, вони проводять більше актів іонізації, тому різко і лінійно збільшується іонний струм (на 6 порядків).



	Таким манометром можна вимірювати тиск тор. Обмеження дає гальмівне рентгенівське випромінювання частини електронів, які потрапляють на анод. Теоретично можливо ще на 3 порядки збільшити чутливість приладу, поставивши на шляху до колектору систему діафрагм із малими отворами. Причому розмір отворів зменшувати у напрямку до колектору, їх від’ємний потенціал збільшувати. Це викличе фокусування пучку іонів на шляху до колектора. А оскількі рентгенівські кванти не фокусуються, тільки мала їх частина потрапить на анод. Тобто манометр Лафферті виглядає як манометр майбутнього. Він може вимірювати тиск до тор, хоча реально створений тиск тор. 
	Але насправді у ньому виникають деякі фізичні явища та технологічні складнощі, які обмежують чутливість, і на яких ми зараз не будемо зупинятись.



	І останнє зауваження щодо методів вимірювання вакууму. Насправді вакуум не вимірюють, а оцінюють, і похибка становить % !
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