Селективні підсилювачі





	Селективний (вибірковий) підсилювач - це смуговий підсилювач з відносно вузькою смугою пропускання. Якщо у смугового підсилювача верхня і нижня границі смуги пропускання � EMBED Equation.2  ��� та � EMBED Equation.2  ��� можуть, в принципі, мати довільне значення, то у селективного підсилювача вони обмежують дуже вузьку смугу пропускання � EMBED Equation.2  ���


	Підсилення сигналів селективними підсилювачами забезпечується активними елементами схеми (транзисторами, електронними лампами або операційними підсилювачами), а вибіркові властивості - її пасивними елементами. На високих частотах як частотно - вибіркові елементи звичайно застосовуються високодобротні коливальні � EMBED Equation.2  ��� - контури. На низьких частотах, де для реалізації таких контурів потрібні б були дуже великі індуктивності, селективні властивості забезпечуються частотно - вибірковими � EMBED Equation.2  ���- схемами, сконструйованими лише з ємностей та резисторів.





Селективний � EMBED Equation.2  ���-підсилювач зі смуговим фільтром


 у колі позитивного зворотного зв’язку





		Найпростіший � EMBED Equation.2  ���-фільтр, якому притаманні частотно-вибіркові властивості, 


� EMBED PBrush  ����
зображено на рис. 9.1.


 З першого погляду очевидно, що ємність � EMBED Equation.2  ��� не пропускатиме на вихід низькочастотну частину спектра вхідних сигналі,  а ємність � EMBED Equation.2  ��� - закорочуватиме не землю його високочастотну частину. Отже, повинна існувати певна частота. Яка буде проходити через цей чотириполюсник з н
