Принцип роботи лавинно-пролітного діода.
(Презентація  12, слайди 3,4)
Принцип роботи лавинно-пролітних діодів (ЛПД) оснований на виникненні від’ємного опору в діапазоні надвисоких частот, яке обумовлено процесами лавинного помноження носіїв і їх прольоту через напівпровідникову структуру. 
Поява від’ємного опору обумовлена часовим запізненням цих двох процесів, що приводить до фазового зсуву між струмом і напругою. 
«Лавинне запізнення» виникає за рахунок кінцевого часу наростання лавинного струму, а «пролітне запізнення» - за рахунок кінечного часу проходження носіями області дрейфу. 
Опір діода від’ємний на деякій частоті, якщо сума цих часів рівна півперіоду коливання. 
ЛПД є одним з самих потужних твердотільних джерел НВЧ коливань. ЛПД може генерувати в неперервному режимі найбільшу потужність в діапазоні частот, що відповідають міліметровим довжинам хвиль (тобто більше 30 ГГц). 
Труднощі при роботі ЛПД в зовнішньому ланцюгу: 
1) високий рівень шуму; 
2) необхідність ретельного розрахунку ланцюгів (щоб уникнути розузгодження або навіть перегоряння діоду, оскільки реактивність велика і сильно залежить від амплітуди осциляцій). 
Основними представниками сімейства лавинно-пролітних діодів є: 
1.Діод Ріда. 
2. Асиметричний різкий p-n перехід. 
3. Симетричний p-n перехід (діод з двома дрейфовими областями). 
4. Діод з двохшаровою базою. 
5. Діод з трьохшаровою базою (модифікований діод Ріда). 
6. P-i-n  діод.

