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Мета роботи:
1.  Ознайомлення з основними характеристиками детекторної секції.

2.  Засвоєння методів вимірювання характеристик хвилеводних пристроїв на прикладі детекторної секції.

3.  Експериментальне визначення чутливості детекторної секції.

Методика роботи:

1.  Ознайомитися з принципом роботи детекторної секції, схемою установки та методикою вимірювання чутливості детекторної секції.

2.  За допомогою панорамного вимірювача коефіцієнту стоячої хвилі по напрузі (КСХН) і ослаблення провести калібрування допоміжного направленого відгалужувача (виміряти ослаблення в основному та боковому каналах відгалужувача в залежності від частоти).

3.  Виміряти частотну залежність чутливості детекторної секції. В цьому і наступному пунктах на вихід основного каналу додаткового направленого відгалужувача стикується детекторна секція, що досліджується, а на вихід бокового каналу – вимірювач потужності на основі термоелектричного перетворювача.

4.  Виміряти на частоті, що відповідає максимальній чутливості детекторної секції, залежність напруги на виході з детекторної секції від величини надвисокочастотної (НВЧ) потужності, що подається. Регулювати потужність можна шляхом обертанням регулятора «УРОВЕНЬ» на генераторі, що входить в склад панорамного вимірювача КСХН. 

Хід роботи
Вимірюємо залежність напруги на детекторній секції від частоти та потужності падаючого випромінювання.
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Висновок: В ході даної лабораторної роботи було виміряно АЧХ детекторної секції, та було встановлено, що зв’язок напруги на детекторнії секції від потужності падаючого випромінювання – нелінійний, а також дуже сильно залежить від частоти, набуваючи максимальної ефективності детектування в так званих «середніх частотах» (приблизно 28 ГГц)
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