Практичне заняття 1 (2 год.)

Ознайомлення з інтегрованим пакетом розробки.   

Завдання

1. Ознайомитись з методами розробки та відладки проекту.

2. Розібратись з тим, що виконує проект-зразок.

3. Створити новий проект (консольне застосування)  

4. В даному проекті виконати інтегрування за методом Сімпсона вказаної викладачем функції 

5. Дослідити збіжність.

6. Переписати реалізацію п.4. використовуючи різні варіанти запису циклу.
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Практичне заняття 2 (2 год.)

Реалізація утіліти на основі консольного застосування.   

Завдання

1. Реалізувати приклад утіліти, яка заповнює даними файл In.txt. Дані являють собою суму деякого постійного для усіх відліків значення (задається через командний рядок), до якого додається сінусоідальний сигнал з внесенням у кожний відлік малої випадкової похибки за амплітудою і фазою. Повинно бути записано 1000 відліків. Наприкінці, як ознака завершення – від’ємне число.

2. Реалізувати другу утіліту, яка читає дані з файлу In.txt та записує в файл Out.txt як новий рядок суму усіх попередніх відліків. Ознакою завершення є реалізована у п.1.

3. Реалізувати утіліту, яка виводить замість вказаної раніше обробки медіану п’яти останніх вхідних значень.

4. Додати в утілиіту п.1. внесення імпульсної завади.
Практичне заняття 3 (2 год.)

Типізація даних. 

Завдання

1. Ознайомитись з прикладами проектами, які наводились у лекції. 

2. Реалізувати табулювання деякої функції  двох координат. (заповнення двовимірного масиву значеннями цієї функції та отримання її значення для довільних координат інтерполяцією значень з масиву)

3. Реалізувати як утиліту розв’язок рівняння осцилятора із затуханням методом Ейлера. Параметри маятника передати як атрибути командного рядка, результат виводиться у файл через стандартний потік виводу.

