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Мета роботи:
Ознайомлення з найпростішими методиками та надбання практичних навичок юстування малопотужних лазерів на прикладі He-Ne-лазера. Вивчення просторового розподілу поля поперечних мод He-Ne-лазера. З’ясування залежності розбіжності й потужності променя від модового складу випромінювання та струму живлення.
Хід виконання роботи:
1. Трафарет розмістили перед вихідним дзеркалом лазера, освітили його і добилися, аби зображення мітки у дзеркалі було видно через отвір. Сумістили вісь зору з віссю капіляра зі сторони вихідного дзеркала. Обертанням гвинтів на передній панелі лазера наближали центр зображення мітки до центра капіляра. Коли центр зображення мітки розташований на осі капіляра, а генерація відсутня, то для подальшого налаштування світлу пляму, яку видно на фоні заднього дзеркала через капіляр, розмістили в центрі. Використали жовтогарячий світлофільтр разом із нейтральним та захисним типу СЗС23. «Рухали» пляму по задньому дзеркалу за допомогою тих же гвинтів на передній панелі лазера.
2. При генерації  лазера, переконалися, що всі гвинти достатньо закручені і пружини знаходяться у зажатому стані
3. Дослідили модовий склад випромінювання та вплив на нього незначних роз’юстувань та струму живлення лазера (використовували при цьому  інший лазер).
4. Виміряли розбіжність та потужність променів різного модового складу за фіксованого струму живлення. Отримані результати занесли до таблиці, наведеної нижче:
	 
	L1 - L2, cm
	D1, mm
	D2, mm
	P,мBт
	θ, рад
	θ, град

	ТЕМ00
	63,5
	4,2
	3,1
	1,1
	0,0017
	0,09°

	ТЕМ20
	63,5
	3,2
	2
	1,25
	0,0019
	0,11°

	ТЕМ30
	63,5
	3,5
	2,3
	1,2
	0,0019
	0,11°

	Складна мода
	63,5
	9
	7
	9,5
	0,0031
	0,18°


   Де D1, D2  - діаметри пучка;
        L1 та L2- відстані від лазера.


Кут , що характеризує розбіжність променя, обчислюємо за наступною формулою:  у радіанах.



Висновоки:
При виконанні даної лабораторної роботи ознайомилися з методикою юстування малопотужних лазерів на прикладі HeNe-лазера і навчилися його юстувати. 
Ознайомилися з просторовим розподілом поля поперечних мод HeNe-лазера. При сталому струмі живлення отримали значення розбіжності та потужності променів. В ході роботи було з’ясовано, що чим складніша мода тим більша розбіжність променів і більша потужність. 
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